
RENAULT TRUCKS 
OILS

MAINTENANCE / INTERVALLE DE VIDANGE*

RENAULT 
TRUCKS 
OILS

USAGE

LUBRIFIANT MOTEUR

M9T 716 Avec FAP

8

RN17 D-XITY RDE ECO 5W-30 74 85 149 008 
Kits possibles** : 

74 85 137 945 (40k) 
74 85 156 796 (80k Gen 4) 
74 85 137 947 (80k Gen 3) 

74 85 137 948 (80k Gen 3 Ø dec.) 
74 85 137 949 (120k)

L 
Trabus/Bus

M 
Trabus/Bus

H

40
30

30
20

20

2 ans

1 an

1 an

M9T  
(SAUF M9T 716)

Avec FAP RN0720 D-XITY FPR ECO 5W-30

Sans FAP RN0710 D-XITY AMQ 5W-40

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
M9T 11 41-01-001/--S Type D ULTRACOOLING PLUS - L, M, H 160 6 ans

LUBRIFIANT BOITE DE VITESSES

Propulsion
ZA4/ZF4 sans PMT 2,2

ZF TE-ML 02E/01E LONGEVIA BZV ECO 75W-80

-

L 
M, H

200 
100 -

ZF4 avec PMT 2,4

Traction

PF6 / PA6 / PA0 2,7 API GL-4 SUPERTRANS EPX 75W-80 L, M, H 100 -

Groupe hydraulique PA0 0,5 ELF Speedmatic (Renault SA) Graissage à vie

Circuit embrayage PA0 0,2 Fluide FE4 Graissage à vie

LUBRIFIANT PONT

Master III 4x4 Pont avant 0,7 97312 LONGEVIA TCX ECO 75W-90

-

Première vidange 
L 
M 
H

40 
30 
20

2 ans 
1 an 
1 an

L 
M, H 80 2 ans 

1 an

Propulsion
OH2 roues jumelées 3

API GL-5, MT-1 LONGEVIA TC ECO 80W-90 L 
M, H

200 
100

2 ans 
1 anOH2 roues simples 2,7

LUBRIFIANT BOITE DE TRANSFERT

Master III 4x4 1 TES-295 STARMATIC A-MAX -

Première vidange 
L 
M 
H

40 
30 
20

2 ans 
1 an 
1 an

L 
M, H 80 2 ans 

1 an

AUTRE
SYSTÈME DE DIRECTION

1

DEXRON III H, 97341 STARMATIC 3

-
FREINAGE DOT 4, SAE J 1704 FLUIDE FE4 Maintenance fixe 120 4 ans

DIRECTION ASSISTEE DEXRON III H, 97341 STARMATIC 3

GRAISSAGE GENERAL N.L.G.I. 2 SUPEROL HP2
(1) Sauf Master III bus 9 places	

MAINTENANCE / INTERVALLE DE VIDANGE*

RENAULT 
TRUCKS 
OILS

USAGE

LUBRIFIANT MOTEUR
Euro 6 DTi 3.0 11,5

RN 0720 D-XITY FPR ECO 5W-30
77 01 057 828 
74 23 260 329 

Kits possibles** : 
50 01 875 441 
50 01 875 442 
50 01 875 443 
50 01 875 445 
74 85 151 470 
74 85 151 471

Léger 
Sévère 

Très Sévère

40 
20 
10

2 ans 
1 an 

6 mois
Euro 5

DXi 2.5 7,9

DXi 3.0 7,9

avec FAP : RN 0720 
sans FAP : RN 0710

D-XITY FPR ECO 5W-30 
D-XITY AMQ 5W-40

Léger 
Sévère 

Très Sévère

30 
15 
7,5

2 ans 
1 an 

6 moisEuro 4
DXi 3.0 7,1

DXi 2.5 7,1

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

DTi 3.0 Euro 6
Avec chauffage arrière 13,2

L248 VEGACOOLING PLUS -

1ère vidange  
Maintenance fixe

120 
80

6 ans 
4 ansSans  chauffage arrière 12,5

DXi 3.0 Euro 4 / 5
Avec chauffage arrière 13,2

Maintenance fixe - 2 ans
Sans  chauffage arrière 12,5

DXi 2.5
Avec chauffage arrière 10,5

Sans  chauffage arrière 9,9

LUBRIFIANT BOITE DE VITESSES

ZF 6S420
2,2

ZF TE-ML 02E/01E LONGEVIA BZV ECO 75W-80 -

Standard 
Sévère

240 
120

- 
6 ans

ZF 6AS420 
ZF 6S380

Standard 
Sévère 240 - 

4 ans

M5-35A /M5-40A Euro 5
2,7

Standard 
Sévère

80 
40

4 ans 
2 ans

M5-35A /M5-40A Euro 4 Standard 
Sévère

60 
30

4 ans 
2 ans

LUBRIFIANT PONT

Pont arrière

Euro 6

3 - 5,1 L

SAE J2360, API GL-5 et 
MT-1 

80W-90
LONGEVIA TC ECO 80W-90

-

Standard 
Sévère

40 
20

2 ans 
1 an

Euro 6 avec LSD API GL-5 LS, 80W-90 EP 90 GL

Euro 5
SAE J2360, API GL-5 et 

MT-1 
80W-90

LONGEVIA TC ECO 80W-90 Standard 
Sévère

80 
40

4 ans 
2 ans

Euro 5 avec LSD API GL-5 LS, 80W-90 EP 90 GL

Euro 4
SAE J2360, API GL-5 et 

MT-1 
80W-90

LONGEVIA TC ECO 80W-90 Standard 
Sévère

60 
30

4 ans 
2 ans

Euro 4 avec LSD API GL-5 LS, 80W-90 EP 90 GL

Moyeux

DXi 2.5 Euro 4 
 DXi 3.0 Euro 4/5

N.L.G.I. 2 SUPEROL HP2

Standard 
Sévère

60 
30

4 ans 
2 ans

DXi 2.5 Euro 5 
 DTi 3.0 Euro 6

Standard 
Sévère

80 
40

4 ans 
2 ans

AUTRE
SYSTÈME DE DIRECTION DEXRON III H, 97341 STARMATIC 3 -

FREINAGE

DTi 3.0 Euro 6

1
DOT 4, SAE J 1704 FLUIDE FE4 -

Standard Sévère 40 
20

2 ans 
1 an

DXi 2.5 Euro 5 Standard 
Sévère

80 
40

4 ans 
2 ans

DXi 3.0 Euro 4/5 Maintenance fixe 30 2 ans

DXi 2.5 Euro 4 Standard 
Sévère

60 
30

4 ans 
2 ans

EMBRAYAGE 0,5

CLIMATISATION PAG, SP10 CLIM 244 -

DIRECTION ASSISTEE DEXRON III H, 97341 STARMATIC 3 -

GRAISSAGE GENERAL N.L.G.I. 2 SUPEROL HP2 -

MAINTENANCE / INTERVALLE DE VIDANGE*

RENAULT 
TRUCKS 
OILS

USAGE

LUBRIFIANT MOTEUR

Euro IV
G9U avec FAP

7,5
RN0720 D-XITY FPR ECO 5W-30 77 01 057 828 (Ph2) 

77 01 479 124 (Ph3 100/120 dCi) 
82 00 362 442 (Ph3 150 dCi)

L 
H 

40 
20

2 ans 
1 anG9U sans FAP RN0710 D-XITY AMQ 5W-40

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
G9U 11 41-01-001/--S Type D ULTRACOOLING PLUS - Maintenance fixe 120 4 ans

LUBRIFIANT BOITE DE VITESSES

API GL-4 SUPERTRANS EPX 75W-80 -
Graissage à vie

200 
100

L 
M, H

AUTRE
SYSTÈME DE DIRECTION DEXRON III H, 97341 STARMATIC 3 -

FREINAGE 1 DOT 4, SAE J 1704 FLUIDE FE4 - Maintenance fixe 120 4 ans

CLIMATISATION PAG, SP10 CLIM 244 -

DIRECTION ASSISTEE DEXRON III H, 97341 STARMATIC 3 -

GRAISSAGE GENERAL N.L.G.I. 2 SUPEROL HP2 -

MAINTENANCE / INTERVALLE DE VIDANGE*

RENAULT 
TRUCKS 
OILS

USAGE

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
5AQ 57kW 5 41-01-001/--S Type D ULTRACOOLING PLUS - Maintenance fixe 160 6 ans

LUBRIFIANT REDUCTEUR

API GL-4 SUPERTRANS EPX 75W-80 -
Graissage à vie

L 
M, H

200 
100

AUTRE
DIRECTION DEXRON III H, 97341 STARMATIC 3 -

FREINAGE 0,5 DOT 4, SAE J 1704 FLUIDE FE4 - Maintenance fixe 120 4 ans

DIRECTION ASSISTEE DEXRON III H, 97341 STARMATIC 3 -

GRAISSAGE GENERAL N.L.G.I. 2 SUPEROL HP2 -

MAINTENANCE / INTERVALLE DE VIDANGE*

RENAULT 
TRUCKS 
OILS

USAGE

LUBRIFIANT MOTEUR

Euro 4

M9R  avec FAP
7,7

RN0720 D-XITY FPR ECO 5W-30 82 00 362 442      L 
H

40 
20 1 an

M9R sans FAP RN0710 D-XITY AMQ 5W-40 74 85 149 008 L 
H

30 
15 1 an

G9U  avec FAP
7,5

RN0720 D-XITY FPR ECO 5W-30 82 00 362 442 
L 
H

30 
15 1 an

G9U sans FAP RN0710 D-XITY AMQ 5W-40

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
M9R

9,5 41-01-001/--S Type D ULTRACOOLING PLUS -
Maintenance fixe 160 4 ans

G9U Maintenance fixe 120 4 ans

AUTRE
SYSTÈME DE DIRECTION DEXRON III H, 97341 STARMATIC 3 -

FREINAGE 1 DOT 4, SAE J 1704 FLUIDE FE4 - Maintenance fixe 120 4 ans

CLIMATISATION PAG, SP10 CLIM 244 -

DIRECTION ASSISTEE DEXRON III H, 97341 STARMATIC 3 -

GRAISSAGE GENERAL N.L.G.I. 2 SUPEROL HP2 -

MAINTENANCE / INTERVALLE DE VIDANGE*

RENAULT 
TRUCKS 
OILS

USAGE

LUBRIFIANT MOTEUR

Euro 4 ZD-K 10,9

RLD-3 MAXEON ME6 ECO 10W-30

50 00 816 070 (Ph1) 
77 01 057 828 (Ph2) 
Kits possibles** : 

50 01 865 771 (Ph1) 
50 01 866 937 (Ph1) 
50 01 865 772 (Ph2) 
50 01 866 557 (Ph2) 
50 01 866 558 (Ph2)

1ère vidange 
L 
H

40 
60 
40

2 ans

RLD-2
MAXIMA RLD ECO 15W-30 

D-XITY MVE 10W-40

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
ZD-K 10 41-01-001/--S Type D ULTRACOOLING PLUS - Maintenance fixe 400 3 ans

LUBRIFIANT BOITE DE VITESSES
ZF 6S380VO 2,2 ZF TE-ML 02 E LONGEVIA BZV ECO 75W-80 - L, H 240 2 ans

LUBRIFIANT PONT
M248 
M273

3,3 API GL-5 et MT-1 
 80W-90 LONGEVIA TC ECO 80W-90 - Maintenance fixe 400 3 ans

AUTRE
SYSTÈME DE DIRECTION DEXRON III H, 97341 STARMATIC 3 50 00 820 895

FREINAGE 1 DOT 4, SAE J 1704 FLUIDE FE4 - Maintenance fixe 120 4 ans

CLIMATISATION PAG, SP10 CLIM 244 -

DIRECTION ASSISTEE DEXRON III H, 97341 STARMATIC 3 -

GRAISSAGE GENERAL N.L.G.I. 2 SUPEROL HP2 -

MASTER III MAXITY

MASTER II

MASTER Z.E.

TRAFIC

MASCOTT
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* En km x1000 / années
** Pour l’affectation des kits, se référer à Consult
Capacité en Litres

L (Light) Léger
M (Medium) Moyen

H (Heavy) Lourd
LSD (Limited Slip Differential) Différentiel à glissement limité

FAP Filtre à particules

PMI LCV Release 16 - 11/2020
Dans les pays chauds et/ou en fonction de la qualité du carburant, adaptez les intervalles de vidanges.
Se référer à la note technique des véhicules.

AFFECTATION LUBRIFIANTS ET FLUIDES
VEHICULES UTILITAIRES


