
RENAULT TRUCKS 
OILS

AFFECTATION LUBRIFIANTS ET FLUIDES
VÉHICULES INDUSTRIELS - EURO VI

MAINTENANCE / INTERVALLE DE VIDANGE*

RENAULT 
TRUCKS 
OILS

USAGE

LUBRIFIANT MOTEUR

T520 
T480 
T440

DTI 13 Step D 35

RLD-5 MAXEON RLD-5 ECO 5W-30
74 23 390 408 (x2 UL)

Kit possible : 
74 23 898 612 (UL)

L 
M 
H 
S 

VS 
VS+

150 
110 
90 
65 
45 
20

1,5 ans

2500 
2200 
1800 
1500 
1200 
900

RLD-3
MAXEON XE6 ECO 5W-30 

MAXEON ME6 ECO 10W-30 
MAXEON CRX ECO 10W-30

74 23 386 958 (x2 LL) 
Kit possible : 

74 23 880 697 (LL)
L 
M 
H 
S 

VS 
VS+

100 
75 
60 
45 
30 
15

1 an

1700 
1500 
1200 
1000 
800 
600

DTI 13 Step B/C
37 (bol acier) 

33 (bol 
plastique)

RLD-3
MAXEON XE6 ECO 5W-30 

MAXEON ME6 ECO 10W-30 
MAXEON CRX ECO 10W-30

74 23 114 217 (x1) 
74 23 658 103 (x2) 

 
Kit possible :  

74 23 880 701 (LL)
T460 
T430 
T380

DTI 11 Step C / D

36,5
DTI 11 Step B

L
M
H
S

VS
VS+

75
60
45
35
20
15

1250 
1200 
900 
750 
600 
600

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Circuit de 
refroidissement

DTI 13 + VOITH 58

41-01-001/--S 
Type D ULTRACOOLING PLUS -

L, M, H, S 
 

VS, VS+
500 4 ans

- 
 

8000

DTI 13 45
DTI 11 + VOITH 46,5

DTI 11 33,5

LUBRIFIANT BOITE DE VITESSES

Optidriver 
Sans Crawler

AT2412/D/E/F, AT2612/D/E/F, 
ATO2612/D/E/F 16

97307 
97315

LONGEVIA BZV ECO 75W-80 
LONGEVIA BVHD 75W-90

74 22 051 238 (x1)

L, M, H, S 
VS

450 
200 3 ans -

Prise de Mouvement 0,8

Optidriver 
Crawler/Ultra Crawler

AT2612F, ATO2612F 17,6

74 22 419 050 (x1)
Prise de Mouvement 0,8

Manuelle B14
VT2214B, VT2514B, VTO2214B, 

VTO2514B 13,5

97315 LONGEVIA BVHD 75W-90 VS+ - - 2500Prise de Mouvement 0,8

Ralentisseur VOITH(a)  RET TH 5,6 VOITH Classe C LONGEVIA BZV ECO 75W-80 -

L, M, H
S

VS
VS+

200
150
100
60

2 ans -

LUBRIFIANT PONT

Essieux arrière

RSH 1370F 
(P1361) 18 + 2x2

97312 LONGEVIA TCX ECO 75W-90 -

L, M, H, S
VS

VS+

450 
200

-

3 ans

-

- 
-

2500RSS 1344 C/D/E,  RSS 1352A  
(P13170, P13170E, P13170ER) 11

API GL-5 or  
SAE J2360

LONGEVIA TC ECO 80W-90 
LONGEVIA P ECO 80W-140(b) -

L, M, H, S
VS

VS+

120 
60

-

1 an

-

- 
- 

600

RSS 1360 
(P13180) 14,5

(a) L’intervalle de vidange est réduit lorsque la température ambiante est supérieure à 40°C plus de 25h/an
(b) Lorsque la température extérieure moyenne excède 30°C, que le véhicule roule en conditions difficiles ou fréquemment en conditions de routes très pentues, l’huile SAE 80W-140 ou l’huile de transmission 97312 est préconisée.

LONGUE DISTANCE GAMME T MAINTENANCE / INTERVALLE DE VIDANGE*

RENAULT 
TRUCKS 
OILS

USAGE

LUBRIFIANT MOTEUR

D WIDE 26T 
D WIDE 18-19T

DTI 11 Step C/D

36,5

RLD-3
MAXEON XE6 ECO 5W-30 

MAXEON ME6 ECO 10W-30 
MAXEON CRX ECO 10W-30

74 23 114 217 (x1)
74 23 658 103 (x2)

 
Kit possible :  

74 23 880 701 (LL)

L 
M 
H 
S 

VS 
VS+

100 
75 
60 
45 
30 
15

1 an

1700 
1500 
1200 
1000 
800 
600

DTI 11 Step B

L
M
H
S

VS
VS+

75
60
45
35
20
15

1250 
1200 
900 
750 
600 
600

DTI 8

24 (D WIDE)

74 23 476 568 (x1) 
 

Kits possibles* : 
74 85 137 268 (A2) 
74 23 108 294 (A1)

L
M
H
S

VS

100
75
50
30
15

2 ans

- 
- 

1200 
1200 
1200

D 18T
D 16T
D 14T
D 13T
D 12T
D 10T

18,5 (D 
NARROW)

L 
M 
H 
S 

VS

80 
60 
40 
25 
15

- 
- 

1000 
1000 
1000

DTI 5 13,5

L 
M 
H 
S 

VS

50 
45 
40 
25 
25

- 
- 

1200 
1000 
1000

D WIDE 320 
Moteur à Gaz

NGT9 (CNG) 26,5 CES 20092 MAXEON SG6 15W-40 74 22 497 303 (x1) L, M, H, S, VS - 6 mois 1000

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

D WIDE

DTI 11 + VOITH 55

41-01-001/--S 
Type D ULTRACOOLING PLUS - 

L, M, H, S, 
VS, VS+ 500 4 ans - 

8000DTI 11 40

DTI 8 RASEC 31,5 L, M, H, S, VS 250

3 ans -

DTI 8 + ZTO1109 + Intarder 48,5

L, M, H, S, VS 400

DTI 8 + ZTO1006/1109 31,5

DTI 8 + Allison 306 + Ralentisseur 47,1

DTI 8 + Allison 306 45,8

NGT9 (CNG) + AL306 42,3

NGT9 (CNG) 41

D NARROW

DTI 8 + optidriver + Ralentisseur 55

DTI 8 + optidriver 40

DTI 8 + Allison AL306 + Ralentisseur 44,7

DTI 8 + Allison AL306 43,4

DTI 8 31,1

DTI 5 + Allison AL205 32,8

DTI 5 27,5

LUBRIFIANT BOITE DE VITESSES

Optidriver
AT 2412 E/F, ATO 2612E/F 16

97307
97315

LONGEVIA BZV ECO 75W-80
LONGEVIA BVHD 75W-90 74 22 051 238 (x1) L, M, H, S 

VS
450 
200 3 ans -

Prise de Mouvement 0,8 97315 LONGEVIA BVHD 75W-90 74 22 419 050 (x1) VS+ - - 2500

Allison
AL306 avec ralentisseur 
AL306 sans ralentisseur

22 
18

TES-295 STARMATIC A-MAX
(a) Kit : 74 21 024 490

L, M, H 
S, VS, VS+

480
240 4 ans 6000 

4000

TES-389 STARMATIC A3 L, M, H 
S, VS, VS+

40 
20

1 an 
6 mois

1000 
500Prise de Mouvement 0,8

Allison 
(D NARROW)

AL205 10
TES-295 STARMATIC A-MAX

(b) 50 01 872 645 

L, M, H 
S, VS

240
120

4 ans
3 ans

4000
3000

TES-389 STARMATIC A3 L, M, H
S, VS

80
20

2 ans
6 mois

2000
500Prise de Mouvement 0,8

ZF Manuelle 

ZTO1006
STO8006

10,2
10,4

ZF TE-ML 01E, 02E LONGEVIA BZV ECO 75W-80

-

L, M, H 
 

S, VS

360 
 

200

3 ans 
 

2 ans
-

Prise de Mouvement 0,5

ZTO1109
ZTO1109 + Intarder

8,9
13 74 85 13 00 56 

(Intarder)
Prise de Mouvement 0,8

-
ZF Optitronic 
(D NARROW)

ATO8006
ATO1056

10,4
10,2

Prise de Mouvement 0,5

Power-Pack 1,15 ZF TE-ML 02K -

Ralentisseur VOITH(c) RET TH 5,6 VOITH Classe C LONGEVIA BZV ECO 75W-80 -

L, M, H
S

VS
VS+

200
150
100
60

2 ans -

LUBRIFIANT BOITE DE TRANSFERT
ZF STEYR (D NARROW) VG 750 5,5 ZF TE-ML 19 B/C LONGEVIA TC ECO 80W-90 

LONGEVIA TCX ECO 75W-90 - L, M, H
S, VS

60
20 1 an -

LUBRIFIANT PONT
PA611 (FAA11) Pont avant(d) 6,8 + 2x1,1 97312 LONGEVIA TCX ECO 75W-90 L, M, H, S

VS
450
200 3 ans -

RSH 1140C (P1191) 
RSH 1340 (P1391) Pont arrière 17,3 + 2x0,5

API GL-5, MT-1 LONGEVIA TC ECO 80W-90

L, M
H
S

VS

240
160
120
60

2 ans

1 an

-

RTH 2180C 
(PMR2191)

Pont intermédiaire 
Pont arrière

19,7 + 2x0,5 
17,3 + 2x0,5  API GL-5

SAE J2360 LONGEVIA P ECO 80W-140 L, M, H, S
VS

120
60 1 an -

RSS 1125A 
(P11140)

carter moulé 10,5

97312 LONGEVIA TCX ECO 75W-90
L, M, H, S 

VS 
VS+

450 
200 

-

3 ans 
3 ans 

-

- 
- 

2500

carter estampé 12,5
RSS 1344 C/D/E 
(P13170) Pont arrière 11

RTS 2370A Pont intermédiaire 
Pont arrière

20 
14

RSH 1370F (P1361) Pont arrière 18 + 2x2,0

RSS 1132A (P11150) Pont arrière 15
 API GL-5, 
SAE J2360

LONGEVIA TC ECO 80W-90 
LONGEVIA P ECO 80W-140(e)

L, M, H, S 
VS 

VS+

120 
60 
-

1 an 
1 an 

-

- 
- 

600RSS 0819A (P08120) Pont arrière 7

(a) Changement filtre : 120 000 km / 3 ans / 3000 h
(b) Changement filtre : 80 000 km / 2 ans / 2000 h
(c) L’intervalle de vidange est réduit lorsque la température ambiante est supérieure à 40°C plus de 25 h/an
(d) Premier intervalle de vidange réduit (équivalent API GL-5, MT-1)
(e) Lorsque la température extérieure moyenne excède 30°C, que le véhicule roule en conditions difficiles ou fréquemment en conditions de routes très pentues, l’huile SAE 80W-140 ou l’huile de transmission 97312 est préconisée

DISTRIBUTION GAMME D
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MAINTENANCE / INTERVALLE DE VIDANGE*

ORGANE
RENAULT 
TRUCKS 
OILS

USAGE

LUBRIFIANT CIRCUIT DE DIRECTION
Dexron III H / 97341 Starmatic 3 

Starmatic S3

LUBRIFIANT EMBRAYAGE
0,5

DOT 4, SAE J1704 Fluide FE 4

2 ans

D ACCESS 3,5 T / 5 T / 5,6 T / 6,5 T FREINAGE 1,4-1,6
- L 

M
40 
20

2 ans 
1 an -

D ACCESS 7,5 T EMBRAYAGE 0,3

LUBRIFIANT BASCULEMENT CABINE
T > -15°C 0,7 Dexron III H / 97341 Starmatic 3 / Starmatic S3 -

T < -15°C HV 22 ST 22 M

LUBRIFIANT COMPRESSEUR DE CLIMATISATION
SP15 ou SP10, 

PAG Clim 244 3 ans 6000

AUTRE
GRAISSAGE GENERAL N.L.G.I. 2 SUPEROL HP2

AUTRES COMPOSANTS

MAINTENANCE / INTERVALLE DE VIDANGE*

RENAULT 
TRUCKS 
OILS

USAGE

LUBRIFIANT MOTEUR

K520 
K480 
K440

DTI 13 Step D 35

RLD-5 MAXEON RLD-5 ECO 5W-30
74 23 390 408 (x2 UL) 

Kit possible : 
74 23 898 612 (UL)

L 
M 
H 
S 

VS 
VS+

150 
110 
90 
65 
45 
20

1,5 ans

2500 
2200 
1800 
1500 
1200 
900

RLD-3
MAXEON XE6 ECO 5W-30 

MAXEON ME6 ECO 10W-30 
MAXEON CRX ECO 10W-30

74 23 386 958 (x2 LL) 
Kit possible : 

74 23 880 697 (LL)
L 
M 
H 
S 

VS 
VS+

100 
75 
60 
45 
30 
15

1 an

1700 
1500 
1200 
1000 
800 
600

K520 
K480 
K440

DTI 13 Step B / C
37 (bol acier) 

33 (bol 
plastique)

RLD-3
MAXEON XE6 ECO 5W-30 

MAXEON ME6 ECO 10W-30 
MAXEON CRX ECO 10W-30

74 23 114 217 (x1) 
74 23 658 103 (x2) 

 
Kit possible :  

74 23 880 701 (LL)
K460 
K430 
K380

DTI 11 Step C / D

36,5
DTI 11 Step B

L
M
H
S

VS
VS+

75
60
45
35
20
15

1250 
1200 
900 
750 
600 
600

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
DTI 13 + VOITH 58

41-01-001/--S 
Type D ULTRACOOLING PLUS -

L, M, H, S 
 

VS, VS+
500 4 ans

- 
 

8000

DTI 13 45

DTI 11 + VOITH 46,5

DTI 11 33,5

LUBRIFIANT BOITE DE VITESSES

Optidriver 
(hors AWD)

AT2412/D/E/F, AT2612/D/E/F, 
ATO2612/D/E/F 
(sans Crawler)

16

97307 
97315

LONGEVIA BZV ECO 75W-80 
LONGEVIA BVHD 75W-90

74 22 051 238 (x1)

L, M, H, S 
VS

450 
200 3 ans -

Prise de Mouvement 0,8

Avec Crawler/Ultra Crawler 
AT2612F, ATO2612F 17,6

74 22 419 050 (x1)
Prise de Mouvement 0,8

Manuelle B14
VT 2214B, VT 2514B, 

VTO 2214B, VTO 2514B 13,5

97315 LONGEVIA BVHD 75W-90 VS+ - - 2500
Prise de Mouvement 0,8

Optidriver                   
(AWD)

AT2612/D/E/F, ATO2612/D/E/F 
(sans Crawler) 16

97307 
97315

LONGEVIA BZV ECO 75W-80 
LONGEVIA BVHD 75W-90

74 22 051 238 (x1)

L, M, H, S, VS 200 3 ans -
Prise de Mouvement 0,8

74 22 419 050 (x1)
Avec Crawler/Ultra Crawler 

AT2612F, ATO2612F 17,6

97315 LONGEVIA BVHD 75W-90 VS+ - - 2500
Prise de Mouvement 0,8

Prise de Force HP1600N, HP2000N 3,4 ZF TE-ML 02E LONGEVIA BZV ECO 75W-80 - L, M, H, S, VS, VS+ 200 2 ans 10 000

Ralentisseur VOITH(a) RET TH 5,6 VOITH Classe C LONGEVIA BZV ECO 75W-80 -

L, M, H
S

VS
VS+

200
150
100
60

2 ans -

LUBRIFIANT BOITE DE TRANSFERT

Volvo VT2501 TB-B, VT2501 DT-ATC 5,5 97307 
97315

LONGEVIA BZV ECO 75W-80 
LONGEVIA BVHD 75W-90 - 1ère vidange 

L, M, H, S, VS, VS+
10 

180
1 mois 

1 an -

LUBRIFIANT PONT
APL 90 (FAA11),  
APL 90 /C/T/TC 
(FAA22)

Pont avant 15 + 2x1,0 ZF TE-ML 12 N/M/E LONGEVIA TCX ECO 75W-90  
LONGEVIA TC ECO 80W-90

-

1ère vidange 
L, M, H, S, VS, VS+

10 
120

1 mois 
2 ans -

RSH 1370F (P1361) Pont arrière 18 + 2x2,0

97312 LONGEVIA TCX ECO 75W-90
L, M, H, S 

VS 
VS+

450 
200 

-

3 ans 
3 ans 

-

- 
- 

2500
RSH 1365 (P1361X) Pont arrière 20 + 2x2,0

RTH 2610F (PMR 2661)
Pont intermédiaire 21,5 + 2x2,5

API GL-5 or  
SAE J2360

LONGEVIA TC ECO 80W-90 
LONGEVIA P ECO 80W-140(b)

L, M, H, S 120 1 an -Pont arrière 18 + 2x2,5

RTH 3212F (PMR3361) 
RTH 3312 (PMR 3361R)

Pont intermédiaire 20 + 2x2,0 VS 60

Pont arrière 16,5 + 2x2,0 VS+ - - 600

(a) L’intervalle de vidange est réduit lorsque la température ambiante est supérieure à 40°C plus de 25h/an.
(b) Lorsque la température extérieure moyenne excède 30°C, que le véhicule roule en conditions difficiles ou fréquemment en conditions de routes très pentues, l’huile SAE 80W-140 ou l’huile de transmission 97312 est préconisée.

CONSTRUCTION LOURDE GAMME K

*En km x1000 / années / heures
Capacité en Litres
AWD = All Wheel Drive = Toutes Roues Motrices
Crawler = Rapport de vitesses lent

PMI Optidoc Release 20 - 9/2020
Dans les pays chauds et/ou en fonction de la qualité du carburant, adaptez les 
intervalles de vidanges.
Se référer à la note technique des véhicules.

Usage Définition

L (Light) Léger

M (Medium) Moyen
H (Heavy) Lourd
S (Severe) Sévère

VS (Very Severe) Très Sévère

VS+ (Very Severe +) Très Sévère +

MAINTENANCE / INTERVALLE DE VIDANGE*

RENAULT 
TRUCKS 
OILS

USAGE

LUBRIFIANT MOTEUR

C520 
C480 
C440

DTI 13 Step D 35

RLD-5 MAXEON RLD-5 ECO 5W-30
74 23 390 408 (x2 UL) 

Kit possible : 
74 23 898 612 (UL)

L 
M 
H 
S 

VS 
VS+

150 
110 
90 
65 
45 
20

1,5 ans

2500 
2200 
1800 
1500 
1200 
900

RLD-3
MAXEON XE6 ECO 5W-30 

MAXEON ME6 ECO 10W-30 
MAXEON CRX ECO 10W-30

74 23 386 958 (x2 LL) 
Kit possible : 

74 23 880 697  (LL)

L 
M 
H 
S 

VS 
VS+

100 
75 
60 
45 
30 
15

1 an

1700 
1500 
1200 
1000 
800 
600

C520 
C480 
C440

DTI 13 Step B / C
37 (bol acier) 

33 (bol 
plastique)

RLD-3
MAXEON XE6 ECO 5W-30 

MAXEON ME6 ECO 10W-30 
MAXEON CRX ECO 10W-30

74 23 114 217 (x1) 
74 23 658 103 (x2) 

 
Kit possible:  

74 23 880 701 (LL)

DTI 11 Step C / D

36,5C460 
C430 
C380

DTI 11 Step B

L
M
H
S

VS
VS+

75
60
45
35
20
15

1250
1200
900
750
600
600

C320 
C280 
C250

DTI 8 24

74 23 476 568 (x1) 
Kit possibles :  

74 85 137 268 (A2) 
74 23 108 294 (A1)

L
M
H
S

VS

100
75
50
30
15

2 ans

-
-

1200
1200
1200

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Gamme C(RT)

DTI 13 + VOITH 58

41-01-001/--S 
Type D ULTRACOOLING PLUS -

L, M, H, S 
 

VS, VS+
500 4 ans

- 
 

8000

DTI 13 45

DTI 11 + VOITH 46,5

DTI 11 33,5

C 2STEPS

DTI 11 + VOITH 55

DTI 11 40

DTI 8 + ZTO1109 + Ralentisseur 48,5

L, M, H, S, VS 400 3 ans -

DTI 8 + ZTO1006/1109 31,5

DTI 8 + Allison 306 + Ralentisseur 47,1

DTI 8 + Allison 306 45,8

DTI 8 + autre BV + Ralentisseur 55

DTI 8 + autre BV 40

DTI 8 RASEC 31,5 L, M, H, S, VS 250 3 ans -

LUBRIFIANT BOITE DE VITESSES

Optidriver 
Sans Crawler

AT2412/D/E/F, AT2612/D/E/F, 
ATO2612/D/E/F 16

97307 
97315

LONGEVIA BZV ECO 75W-80 
LONGEVIA BVHD 75W-90

74 22 051 238 (x1)

L, M, H, S 
VS

450 
200 3 ans -

Prise de Mouvement 0,8

Optidriver 
Crawler/Ultra Crawler

With Crawler/Ultra crawler 
AT2612F, ATO2612F 17,6

74 22 419 050 (x1)
Prise de Mouvement 0,8

Manuelle B14 (DTI 11, 
DTI 13)

VT2214B, VT2514B, 
VTO2214B, VTO2514B

DTI 13 Step B / C
13,5

97315 LONGEVIA BVHD 75W-90 VS+ - - 2500
Prise de Mouvement 0,8

ZF Manuelle (DTI 8)

ZTO 1006 10,2

ZF TE-ML 01E, 02E LONGEVIA BZV ECO 75W-80

-
L, M, H 

 
S, VS

360 
 

200

3 ans 
 

2 ans
-

Prise de Mouvement 0,5

ZTO1109 8,9

ZTO1109 + Intarder 13 74 85 13 00 56 (x1) 
(Intarder)

Prise de Mouvement 0,8 -

Allison (DTI 8)
AL306 avec ralentisseur 
AL306 sans ralentisseur

22 
18

TES-295 STARMATIC A-MAX
(a) 74 21 024 490

L, M, H
S, VS, VS+

480
240 4 ans 6000 

4000

TES-389 STARMATIC A3 L, M, H 
S, VS, VS+

40 
20

1 an 
6 mois

1000 
500Prise de Mouvement 0,8

Prise de Force HP1600N, HP2000N 3,4 ZF TE-ML 02E LONGEVIA BZV ECO 75W-80 - L, M, H, S, VS, VS+ 200 2 ans 10 000

Ralentisseur VOITH(b) 

(DTI 11, DTI 13)
RET TH 5,6 VOITH Classe C LONGEVIA BZV ECO 75W-80 -

L, M, H
S

VS
VS+

200
150
100
60

2 ans -

LUBRIFIANT PONT

RSH 1340 
(P1391)

(C 2 steps) 17,3 + 2x0,5
97312 LONGEVIA TCX ECO 75W-90

-

L, M, H, S
VS

VS+

450 
200 

-

3 ans
-

-
2500

API GL-5, MT-1 LONGEVIA TC ECO 80W-90

L, M
H
S

VS
VS+

240
160
120
60
-

2 ans
-

RTH 2180C 
(PMR2191)

Pont intermédiaire 
Pont arrière

19,7 + 2x0,5 
17,3 + 2x0,5

1 an
- 600

 API GL-5, SAE J2360 LONGEVIA P ECO 80W-140
L, M , H , S

VS
VS+

120
60
-

1 an -

- 600
RSS 1344 C/D/E, 
RSS 1352A  
(P13170, P13170E, 
P13170ER)

Pont arrière 11

97312 LONGEVIA TCX ECO 75W-90
L, M, H, S 

VS 
VS+

450 
200 

-

3 ans 
3 ans 

-

- 
- 

2500RSS 1360 (P13180) Pont arrière 14,5

RTS 2370A 
(PMR23170)

Pont intermédiaire 
Pont arrière

20 
14

 API GL-5, SAE J2360
LONGEVIA TC ECO 80W-90 

LONGEVIA P ECO 80W-140(C)

L, M, H, S 
VS 

VS+

120 
60 
-

1 an 
1 an 

-

- 
- 

600

RSH 1370F (P1361) Pont arrière 18 + 2x2,0

RTH 2610F (PMR2661) Pont intermédiaire 
Pont arrière

21,5 + 2x2,5 
18 + 2x2,5

OPTITRACK

Circuit 37 ISO 6743-4 HV 32 ST 32 M (d) L, M, H, S, VS, VS+ 120 2 ans -

Prise de Mouvement 
8x2/6 Optitrack Step 2 0,15 RLD-2 / RLD-3

MAXEON ME6 ECO 10W-30 
MAXEON CRX ECO 10W-30 
MAXIMA RLD ECO 15W-30 

MAXIMA RLD 15W-40

74 85 132 744 (x1)
L, M, H, S 

VS 
VS+

450 
200 

-

3 ans 
3 ans 

-

- 
- 

2500

(a) Changement filtres : 120 000km / 3 ans / 3000h
(b)  L’intervalle de vidange est réduit lorsque la température ambiante est supérieure à 40°C plus de 25h/an
(c) Lorsque la température extérieure moyenne excède 30°C, que le véhicule roule en conditions difficiles ou fréquemment en conditions de routes très pentues, l’huile SAE 80W-140 ou l’huile de transmission 97312 est préconisée.
(d) Premier changement de filtre : 5 000 km / Second remplacement de filtre : 60 000 km / Changements suivants : 120 000 km - 2 ans

CONSTRUCTION GAMME C


